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1. MEGRENDELO ADATAI
Kérjik, hogy értelemszerden téltse ki az lirlapot!

Megrendelé Kapcsolattarto Beépités helyszine

Név
Telefonszam
E-mail cim
Beosztas

2. ALTALANOS KERDESEK
Kérjiik, hogy a legérdiilé meniik segitségével figyelmesen téltse ki az tirlapot!

A flit6uveg hasznalatdnak célja: elsédleges fités ZI

Haldzati fesziltség [Volt]: 230

3. ELEKTROMOS HALOZATRA, ENERGIAELLATASRA VONATKOZO KERDESEK
Kérjiik, értelemszerdien irja be az adatokat a piros szinnel keretezett mezékbe!

Kismegszakitd névleges drama

Kismegszakito sorszama
[Amper]

1
2
3

4. FGTO UVEG ZONAKRA IRANYULO KERDESEK
Kérjiik, hogy az elsé oszlopban sajdt szavaival adja meg a kiilénbéz6 zondk elneve:

'Pl. Nappali, koi (jen adja meg az adatokat a piros

cellak automatikusan téltédnek ki. A zondk vezérlésének médjat a legérdiild, lhaszndldi feliilet haszndlata esetén kérjiik juttassa

el résziinkre a rendszer miikédésének leirdsat!)
Fiitéiiveg Uvegtabla mérete Osszes
Z6na neve yiség élesség " 4 jesitmé liesitmény Zé6na vezérlésének médja

[db] [mm] [mm]

5. VEZERLGOSZEKRENYRE
Keérjiik, hogy a legérduld listdk segits §/aszoljon az aldbbi kérdésekre!

Milyen tipusu vezérlGszekrényre va
Beépithetd szekrény telepitése minden esetb yedi felmérést, tervezést igényel. Kérjiik, hogy az esztétikai
szempontokat is figyelembe véve vdlasszon a lehetéségek kézil.

falra szerelheto szekrény v

Kérjuk, réviden irja le a piros szinnel keretezett mez6ben a vezérl6szekrény kornyezetének tulajdonsagait!
Hol helyezhetd el a vezérlGszekrény a szekrény méretét figyelembe véve? (Helyiség neve, éplileten beliili elhelyezkedése, szell6zése)
A szekrény bekétése a szekrény alsé vagy felsé oldaldn térténjen?

Vezérlészekrény méretek
1-6 db Uveg 500 x 400 x 200 mm
7-12 db Gveg 700 x 500 x 200 mm
13-18 db Uveg 1000 x 600 x 260 mm
Van radié kommunikacié korlatozas a telepités kornyezetében? - E
nincs
A dobozon beliil radidjellel torténik a kommunikdcid, ezért a korldtozds kizdrja a rendszer alkalmazhatésdgdt.
OPCIONALIS KERDES
Keérjik, csak akkor valaszoljon rd, ha a fiitdiveg haszndlatdnak céljaként a pdrdtlanitdst jeldlte meg!
Paratlanitas esetén hogyan torténik a feliileti h6mérséklet beallitasa? j

Meglévé automatikus jelzés haszndlata esetén kérjiik, hogy juttassa el résziinkre a rendszer miikédésének leirdsdat!




